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Schritt � zu Schritt �

Die Endstücke Strebe (V36) jeweils am 
Ende der Streben (Pos. 3) aufstecken.

Schritt � zu Schritt �

In den Schraubkanal, auf der Unterseite 
des vorderen Längeprofiles (Pos. �.�) 

pro Gewächshaussprosse eine 
Schraube M6 x �6 einziehen.

Schritt 3 zu Schritt 3

Das Querprofil (Pos. �) und die 
Längsprofile (Pos. �/�.�) durch die 

vorgebohrten Löcher mit den Linsen-
kopfschrauben 4,� x �3 miteinander 

verschrauben.

Achtung: Eine Seite offen lassen, damit 
der Wannenboden eingeschoben 

werden kann.
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Schritt 4 zu Schritt 4

Einlegen des Wannenbodens.

Nun können Sie den Rahmen 
vervollständigen.

Schritt 5 zu Schritt 5

Montieren Sie den Winkel mit einer 
Hammerkopfschraube M6 x �6 (S�5) an 
die Randsprosse. Legen Sie dann die 
Pflanzwanne auf dem Winkel auf und 

verbinden beides mit einer 
Bohrschraube 3,5 x �3 (S) miteinander.

Schritt 6 zu Schritt 6

Wanne an den Gewächshaussprossen 
verschrauben. Hierzu die Streben

(Pos. 3) an den Sprossen anschrauben. 
Verwenden Sie an den Randsprossen 
bitte Hammerkopfschrauben M6 x �6 

(S�5).
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